
Testboy TV 950

Anzeige 3 LEDs für Phasenanzeige (L1, L2, L3)

Spannungsversorgung EVSE-Ladesäule, Netzspannung

Abmessung 165 x 58 x 51 mm

Gewicht 330 g

Der Testboy TV 950 ist ein EVSE-Ladesäulentester, welcher die wichtigsten Funktionen 
der Ladesäule im Handumdrehen überprüft, um ein sicheres Laden zu gewährleisten. 
Dieser Schnelltester simuliert ein ladebereites Fahrzeug, überprüft die Steckerverriegelung 
und zeigt zudem die anliegenden Phasen per LED-Anzeige an.

VORTEILE
> Überprüfung der Funktionsfähigkeit von TYP-2 Ladesäulen/Wallboxen
> Spannungsversorgung über TYP-2 Buchse 
> Phasenanzeige über 3 LEDs
> Simulation der Fahrzeugzustände A, B & C
> Verwendbar an allen gängigen Wallboxen mit und ohne fest angeschlossenem Kabel

SPEZIFIKATIONEN

TESTBOY TV 950
Wallboxtester
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BEDIENUNG
Schloss-Taste drücken und den TV 950 einstecken -> Taste loslassen, das Gerät verriegelt.
Die Laden-Taste drücken -> die Wallbox schaltet frei, die Phasenanzeige leuchtet.
Wallbox ist komplett auf Funktion geprüft. Die Schloss-Taste drücken um das Gerät aus der Wallbox
zu entfernen.


